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ZSS nr  85 MAL-POSADZ.ath PRZEDMIAR

L
p.

Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont sal lekcyjnych 
1 Roboty posadzkarskie w sali nr 20
1

d.1
KNR 4-
01 0814-
03

Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym
miejscu z deszczułek dębowych lub jesionowych o gru-
bości 22 mm mocowanych na lepik

m2

0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500

2
d.1

ZKNR C-
2 0615-
01 9914

System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczułek
- powierzchnia ponad 8 m2

m2

5,45*6,10<sala nr 20> m2 33,245
RAZEM 33,245

3
d.1

ZKNR C-
2 0615-
05

System parkietowy. Docinanie deszczułek m

14,0 m 14,000
RAZEM 14,000

4
d.1

KNR 4-
01 0815-
09

Wymiana pojedynczych deszczułek z drewna liściastego szt.

12,0 szt. 12,000
RAZEM 12,000

5
d.1

KNR 4-
01 0816-
03

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo
zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem

m2

poz.2 m2 33,245
RAZEM 33,245

6
d.1

KNNR 2
1205-08

Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów lakier poliu-
retanowy

m2

poz.2 m2 33,245
RAZEM 33,245

7
d.1

KNR-W
4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie stolarki  folią m2

24,0 m2 24,000
RAZEM 24,000

2 Roboty posadzkarsko-malarskie sala nr 24
8

d.2
Analiza
własna 

Przenoszenie i zabezpieczenie mebli rg

4,0 rg 4,000
RAZEM 4,000

9
d.2

KNR 4-
01 0354-
13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000

10
d.2

KNR 4-
01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000

11
d.2

Analiza
własna 

Demontaz i ponowny montaz drabinek do cwiczen rg

4,0 rg 4,000
RAZEM 4,000

12
d.2

KNR 4-
01 0713-
01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskro-
baniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach

m2

158,810*15% m2 23,822
RAZEM 23,822
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13
d.2

NNRNKB
202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np  "CERESIT
CT 17"- powierzchnie poziome i pionowe

m2

8,75*6,10 m2 53,375
[8,75+6,10]*2*3,55 m2 105,435

RAZEM 158,810
14

d.2
KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych  sufitów far-
bą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni

m2

53,375 m2 53,375
RAZEM 53,375

15
d.2

KNNR 3
0607-04

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emul-
syjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni
sufity

m2

12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000

16
d.2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą
ceramiczną  z przygotowaniem powierzchni scian -sciany
w kolorze

m2

105,435 m2 105,435
RAZEM 105,435

17
d.2

KNNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika,
przełącznika jednobiegunowego, przycisku

szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.2

KNNR 9
0402-01

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnio-
nych podtynkowych

szt.

6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000

19
d.2

KNR 4-
01 0814-
03

Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym
miejscu z deszczułek dębowych lub jesionowych o gru-
bości 22 mm mocowanych na lepik

m2

0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600

20
d.2

ZKNR C-
2 0615-
01 9914

System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczułek
- powierzchnia ponad 8 m2

m2

8,75*6,05 m2 52,938
RAZEM 52,938

21
d.2

ZKNR C-
2 0615-
05

System parkietowy. Docinanie deszczułek m

16,0 m 16,000
RAZEM 16,000

22
d.2

KNR 4-
01 0815-
09

Wymiana pojedynczych deszczułek z drewna liściastego szt.

16,0 szt. 16,000
RAZEM 16,000

23
d.2

KNR 4-
01 0816-
03

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo
zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem

m2

poz.20 m2 52,938
RAZEM 52,938

24
d.2

KNNR 2
1205-08

Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów lkier poliu-
retanowy

m2

poz.20 m2 52,938
RAZEM 52,938
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25
d.2

KNR-W
4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie stolarki  folią m2

22,0 m2 22,000
RAZEM 22,000

3 Roboty posadzkarsko-malarskie sala nr 32
26

d.3
Analiza
własna 

Przenoszenie i zabezpieczenie mebli rg

2,0 rg 2,000
RAZEM 2,000

27
d.3

KNR 4-
01 0713-
01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskro-
baniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach

m2

84,230*15% m2 12,635
RAZEM 12,635

28
d.3

NNRNKB
202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome i pio-
nowe

m2

[6,10+3,10]*2*3,55 m2 65,320
6,1*3,1 m2 18,910

RAZEM 84,230
29

d.3
KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian  farbą
emulsyjną z przygotowaniem powierzchni -kolor

m2

65,320 m2 65,320
RAZEM 65,320

30
d.3

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów far-
bą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni

m2

18,910 m2 18,910
RAZEM 18,910

31
d.3

KNNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika,
przełącznika jednobiegunowego, przycisku

szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.3

KNNR 9
0402-01

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnio-
nych podtynkowych

szt.

4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000

33
d.3

KNR 4-
01 0354-
13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.3

KNR 4-
01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.3

KNR 4-
01 0814-
03

Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym
miejscu z deszczułek dębowych lub jesionowych o gru-
bości 22 mm mocowanych na lepik

m2

0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500

36
d.3

ZKNR C-
2 0615-
01 9914

System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczułek
- powierzchnia ponad 8 m2

m2

6,0*3,0 m2 18,000
RAZEM 18,000

37
d.3

ZKNR C-
2 0615-
05

System parkietowy. Docinanie deszczułek m
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10,0 m 10,000
RAZEM 10,000

38
d.3

KNR 4-
01 0815-
09

Wymiana pojedynczych deszczułek z drewna liściastego szt.

10,0 szt. 10,000
RAZEM 10,000

39
d.3

KNR 4-
01 0816-
03

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo
zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem

m2

18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000

40
d.3

KNNR 2
1205-08

Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów lkier poliu-
retanowy

m2

18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000

41
d.3

KNR-W
4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej  folią m2

5,0 m2 5,000
RAZEM 5,000

4 Roboty posadzkarsklie sala nr 15
42

d.4
Analiza
własna 

Przenoszenie i zabezpieczenie mebli rg

4,0 rg 4,000
RAZEM 4,000

43
d.4

KNR 4-
01 0814-
03

Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym
miejscu z deszczułek dębowych lub jesionowych o gru-
bości 22 mm mocowanych na lepik

m2

0,3 m2 0,300
RAZEM 0,300

44
d.4

ZKNR C-
2 0615-
01 9914

System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczułek
- powierzchnia ponad 8 m2

m2

6,10*3,40 m2 20,740
RAZEM 20,740

45
d.4

ZKNR C-
2 0615-
05

System parkietowy. Docinanie deszczułek m

6,0 m 6,000
RAZEM 6,000

46
d.4

KNR 4-
01 0815-
09

Wymiana pojedynczych deszczułek z drewna liściastego szt.

6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000

47
d.4

KNR 4-
01 0816-
03

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo
zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem

m2

poz.44 m2 20,740
RAZEM 20,740

48
d.4

KNNR 2
1205-08

Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów lkier poliu-
retanowy

m2

41,40 m2 41,400
RAZEM 41,400

49
d.4

KNR-W
4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie stolarki  folią m2

5,0 m2 5,000
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RAZEM 5,000
5 Roboty posadzkarskie sala nr 14

50
d.5

Analiza
własna 

Przenoszenie i zabezpieczenie mebli rg

4,0 rg 4,000
RAZEM 4,000

51
d.5

KNR 4-
01 0814-
03

Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym
miejscu z deszczułek dębowych lub jesionowych o gru-
bości 22 mm mocowanych na lepik

m2

0,3 m2 0,300
RAZEM 0,300

52
d.5

ZKNR C-
2 0615-
01 9914

System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczułek
- powierzchnia ponad 8 m2

m2

5,15*6,10 m2 31,415
RAZEM 31,415

53
d.5

ZKNR C-
2 0615-
05

System parkietowy. Docinanie deszczułek m

10,0 m 10,000
RAZEM 10,000

54
d.5

KNR 4-
01 0815-
09

Wymiana pojedynczych deszczułek z drewna liściastego szt.

10,0 szt. 10,000
RAZEM 10,000

55
d.5

KNR 4-
01 0816-
03

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo
zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem

m2

poz.52 m2 31,415
RAZEM 31,415

56
d.5

KNNR 2
1205-08

Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów lkier poliu-
retanowy

m2

poz.52 m2 31,415
RAZEM 31,415

57
d.5

KNR-W
4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie stolarki  folią m2

12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
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